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1. uvobD

Prilozeny USB DISK obsahuje veSkery potiebny software pro pouzivani systému DIAG4BIKE, v¢.
tohoto navodu na obsluhu. Je potfebné seznamit se s timto dokumentem kvuli nastaveni zakladnich
parametrl pro komunikaci DIAG4BIKE s pocitacem.

2. POZADAVKY NA POUZITE PC

e Windows 7, 8.1, 10 ¢ RAM 512 MB (doporucéeno 1GB a vétsi)
¢ HDD s volnym prostorem min. 10GB ¢ Volny USB port
o Bluetooth (zalezi na pouzitém komunikaéni rozhrani)

3. SPUSTENI INSTALACNIHO USB DISKU - STARTOVACI APLIKACE

Po vloZeni USB DISKu do USB portu PC/NB (viz Obr. 1) by se méla automaticky spustit tzv.
»otartovaci aplikace (viz Obr. 3). Pokud se nespusti (funkce autorun je zakazana/nefunkéni) je nutné
vyhledat soubor ,,Autorun.exe®“ na USB DISKu a ,,Startovaci aplikaci“ spustit ru¢né (viz Obr. 2).

&% AutoPlay @i&

o USBDISK (E:) ddb-install

"] Always do this for software

Install or run pregram from your m

@ RUN Autorun.exe

Published by ATAL spol. s r.o

General options

to view files 2x

J Open f_plder

View more AutoPlay cptions in Control Panel

Obr. 1 — Spusténi instalacniho USB DISKu Obr. 2 — Rucniho spusténi ,Startovaci aplikace”
Diag4bike autorun 23| Diagdbike autorun (e
‘Am’-® DIRGL)® ( ® DIRAGLL®
=TI ATAL =TI
% y
Install Read instructions Configure Install Read instructions Configure
Obr. 3 — Ukazka ze spusténé ,Startovaci aplikace”— plna verze Obr. 4 — Ukazka ze spusténé ,Startovaci aplikace”— omezena

verze
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Installation instructions

Select language version of the document

=
T[T ]=
= '

Close

Obr. 5 — Dostupné jazykové verze ,Zakladni instrukce*”

Popis Obr. 3 nebo Obr. 4:

1-  Kliknutim na ikonu (poz 1) se spusti instala¢ni proces programu DIAG4BIKE — viz kap. 5.1

2- Kliknutim na ikonu (poz 2) se zobrazi nabidka s vybérem dostupnych jazykovych verzi (viz Obr. 5)
uzivatelského manualu ,,Zakladni instrukce®.
Je doporuceno tuto pfirucku prostudovat (je zde uveden postup instalace a konfigurace programu
DIAG4BIKE).
Pro zobrazeni téchto pfirucek je nutna pfitomnost programu pro &teni dokumentt ve formatu PDF.
V pfipadé, ze ,,Startovaci aplikace“ zjisti nepfitomnost takového programu, nabidne instalaci
programu Adobe Reader.

3- Kliknutim na ikonu (poz 3) se spusti ,,Konfigurace* programu DIAG4BIKE — viz kap. 5.2
Poznamka:
V pfipadé, Ze ,Startovaci aplikace” zjisti, Ze neni nainstalovan program DIAG4BIKE, tato
aplikace nebude dostupna (viz Obr. 4)

4. LICENCOVANI A REGISTRACE PROGRAMU DIAG4BIKE
4.1 DOCASNY KLIiC

»,Docasny kli¢“ slouzi k pfeklenuti doby, nez uzivatel zaregistruje (viz kap. 4.3) zakoupeny produkt
DIAG4BIKE a ziska ,,Trvaly kli¢“ (viz kap. 4.4). Pfi tom muze vyuzivat plnou verzi programu
DIAG4BIKE. V zavislosti na zaplaceni konkrétni verze SW, zaslanim sériového Cisla VCI (viz Obr. 21)
a licen¢niho kodu (viz kap. 4.2) mu obchodni oddéleni ve firmé& ACTIA CZ vygeneruje ,, Trvaly kli¢*
(viz kap. 4.4), ktery mu bude elektronicky doru€en. Po jeho vliozeni do programu DIAG4BIKE (viz kap.
4.4) se v systému odstrani veSkeré asové omezeni a souasné se aktivuje takova verze SW, kterou
si uzivatel zakoupil.

Pfitomnost ,,Doéasného klice“ je signalizovana obsluze hlasenim (viz Obr. 6) ihned po spusténi
programu DIAG4BIKE. Dale je uzivateli doporuceno, aby si véas pozadal o ,,Trvaly kli¢“. Zaroven je
uvefejnéna adresa (viz poz 1, Obr. 6) pro zaregistrovani programu (viz kap. 4.3) a pro ziskani
»1rvalého kliée*. Informaci o platnosti ,,Do¢asného kli¢e“ (viz poz 2, Obr. 7) Ize ziskat kliknutim na
,Info ikonu“ (viz poz 1, Obr. 7).

Dulezité upozornéni!

Pokud se v€as neprovede registrace a platnost ,,Doéasného kliée“ uplynula, bude o tomto stavu
obsluha programu upozornéna patficnym textem (napf. poz 2, Obr. 7). Navic bude program pro dalSi
pouziti diagnostiky motocyklu zablokovan do doby, dokud se neprovede registrace.

d4b-user-manual-cz-22-0.docx —4 —
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Diagdbike
DIAGLY 5] .
e ki e

Select a bike manufacturer Select a bike man

Program \r;re;m:uoﬂ E
) Tester

HARLEY.DAVIDSOM ‘ (:l) Program version. 114.1.0
- LLanguage: Engish (EN)
Warnlng Senal number 0100-12
Configuration key

Creation 7/11/12 6:54 AM

Vehicle model year in your kcence 3

=>2011 (H.D), ->2011 (BMW), ->2011 (KTM)

The application seems to use temporary key.

You are advised to get your permanent key soon.
n( www.diagdbike com/register )

Diagibike VCI
Comecton USB (COMA)/ 16

Atal s ro A1.20
Temporary key in use
Expiry. 72012 918 AM

17116 11:16 AM /7116 11:16 AM

Obr. 6 — Hlaseni DIAG4BIKE, Ze je v aplikaci pouzit ,Docasny Obr. 7 — Zobrazeni platnosti ,Docasného kli¢e“ (ilustracni obr.)
klic“

4.2 LICENCNi KOD A JEHO ZiSKANI

»Licenéni kéd“ je jedinecné Cislo, které bylo ziskano se zakoupenim programu DIAG4BIKE.

Cislo je ulozeno v plastovém obalu (blistru) spolu s "USB DISKEM" (viz Obr. 8). JelikoZ je to &islo velice
dilezité (zavisi na ném ziskani ,,Trvalého klice*), je zapotrebi pred odtrzenim bezpeénostnich
peceti (viz poz 1, Obr. 8), tyto poradné prohlédnout, zda nejsou néjak poskozené, i nejevi
znamky néjaké manipulace.

Obr. 8 — Blistr s "USB DISKEM" a s licenénim kédem.

Po precteni ,,Dulezitého upozornéni“ (viz poz 2, Obr. 8), odtrzeni bezpecnostnich peceti (viz poz 1,
Obr. 8) a otevieni slozeného papiru se jiz zobrazi stitek s ,,Licenénim ¢islem®, které je jesté v jedné
bezpec&nostni vrstvé (viz Obr. 9). Zatazenim za praporek ve sméru Sipky (viz poz 3, Obr. 9) odstranit
posledni bezpe&nostni vrstvu, pod kterou se jiz nachazi vlastni ,,Licenéni ¢islo / Licence code” (viz
poz 4, Obr. 9). Toto Cislo se zadava v registraCnim formulafi (viz kap. 4.3) do pole poz 3, Obr. 10.

Obr. 9 — Licenéni cislo (Licence code)

d4b-user-manual-cz-22-0.docx —5—
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4.3 REGISTRACE PROGRAMU DIAG4BIKE

Pro registraci programu DIAG4BIKE neni podminkou pfipojeni pocCitate, na kterém je nainstalovan
vlastni program DIAG4BIKE i pfipojeno komunikacni rozhrani VCI k internetové siti. Registrace se
muze provést z jakéhokoli zafizeni, které ma pfistup k internetu a k po§tovnimu ucétu (e-mail). Na
ten mu totiz bude zaslan ,,Trvaly kli¢“(viz kap. 4.4).

Po zadani adresy v internetovém prohlizeCi: www.DIAG4BIKE.cz/register, ktera je zvefejnéna po
spusténi programu DIAG4BIKE v dobé pouzivani ,,Do¢asného kli¢e“, se zobrazi registracni formular
(viz Obr. 10). Je nutné vyplnit vS8echny poZzadované udaje a po té formular odeslat do spole¢nosti ACTIA
CZ Tabor, Ceska republika.

Na zakladé vypInéni a odeslani tohoto formulafe obchodni oddéleni spole¢nosti ACTIA CZ zasle (v
pracovni dny, 7 az 16 hodin, SEC) na uvedenou emailovou adresu ,, Trvaly kli¢“ (viz kap. 4.4).

Zadani licenéniho kédu
www.diag4bike.cz/register

Zadejte prosim do nasledujicino formulare Vase kantakini infarmace, e-mailovou adresu, vyraoni &slo
Diag4bike VCI (ve tvaru 0100-12) a jeden nebo vice licenénich kddd (ve tvaru 1628-8034-69B7-34F6).

1628-B034-69B7-3F6

1 - Platna e-mailova adresa, na kterou

Her Loy _Davidson vilx bude zaslan ,,Trvaly kli¢“

2 -Vyrobni ¢islo komunika¢niho
rozhrani VCI — viz kap. 5.2.4.6

3 - Jeden nebo vice licenénich kédld —
viz kap. 4.2 (poz 4, Obr. 9)

ey 4 - Potvrzeni (daju a odeslani formulare

E-)ma\lctv:‘:‘ adresa do Spoleénostl ACTIA CZ
Vyrobni &islo VCI

Licenéni kad

Licencni kad
Licencni kod

Vjrobni &islo WCI Licentni kad

nOdes\at formulaf

Obr. 10 — Registrac¢ni formular

4.4 TRVALY KLIiC, JEHO ZiSKANi A VLOZENi DO PROGRAMU

»Trvaly kli¢“ je jedinecné Cislo, které bylo vygenerovano na zakladé zaslani vyplnéného registracniho
formulare (kap. 4.3) do spole¢nosti ACTIA CZ Tabor, Ceska republika. Z obchodniho oddéleni je tento
»rrvaly kli¢“ odesilan na e-mail, ktery byl uveden v registraénim formulafi (viz poz 1, Obr. 10). Po
pfijeti e-mailu je nutné zaslany soubor ulozit do poditace s nainstalovanym programem
DIAG4BIKE, pfipadné na pfenosné zafizeni (napf. Flash Disk) a pfenést do pocitace, kde je program
DIAG4BIKE nainstalovan. Format tohoto kliCe je vyobrazen na Obr. 11.

KIi¢ je podle pripony asociovan

s konfiguracnim programem. Pokud nebude na
pocitaci nainstalovan program DIAG4BIKE,
Zluta ikona, signalizujici pfitomnost programu
DIAG4BIKE, bude prazdna (nebude
zobrazena).

¢¥ 0022-11.d4bkey

d4b-user-manual-cz-22-0.docx —6—
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Obr. 11 — Ukazka formatu , Trvalého klice”

Vlastni instalace ,Trvalého kli¢e® je jednoducha:

4.41 KLIKNUTIM NA ULOZENY SOUBOR

Dvakrat se klikne levym tla¢itkem mysi na zaslany soubor (viz Obr. 11), ktery byl uloZzen (napf. na
plochu monitoru) z doslého e-mailu. Po kliknuti se spusti nainstalovany program, ktery vSe nainstaluje
automaticky.

4.4.2 PRES KONFIGURACNi PROGRAM

Spustit konfigurani program (viz Obr. 15). Po kliknuti na tlacitko pos 2, Obr. 13 a poté na tlacitko pos
1, Obr. 12 se zobrazi klasicka nabidka systému Windows pro vyhledavani dfive ulozeného souboru
(napf. plocha monitoru, Flash Disk atp.) Po oznaceni patfi¢ného souboru (viz Obr. 11) a jeho potvrzeni
se jiz vSe automaticky nainstaluje.

Vehicle communication interface (VCI)

Senal number m

0K | Cancel

I l Install new key.. |

Obr. 12 — Tlacitko pro viozZeni , Trvalého klice*”

Pokud probéhlo viozeni ,,Trvalého klice“ korektné, hlaska o ,,Do€asném kli¢i“ (viz poz 2, Obr. 7)
zmizi.

5. INSTALACE, KONFIGURACE A OVLADANI DIAG4BIKE

Instalace je intuitivni a postupuje se podle privodce, ktery je zobrazovan na displeji PC. Instalace nové
rozpoznaného hardware (HW) je popsana v kap. 5.3.

5.1 INSTALACE PROGRAMU DIAG4BIKE

o Pokud instalujete program do pocitace s operacnim systémem Windows 7, 8.1, 10 musite mit
administratorska prava.

o Vlozte USB DISK do USB portu. Pokud se USB DISK automaticky nespusti, spustte program
DIAG4BIKESetup.exe, ktery najdete na USB DISKu.

o Vlastni instalace je intuitivni a postupuje se podle pravodce, ktery je zobrazovan na displeji PC.

o Instalace muze trvat nékolik minut a je ukonéena az po kliknuti na tladitko ,Dokongcit
(Finish)*.

5.2 KONFIGURACE PROGRAMU DIAG4BIKE

Pro spravnou funkci programu DIAG4BIKE je potfeba spravné nakonfigurovat komunikacni rozhrani
VCI (Vehicle communication interface).

Pokud nebyla provedena konfigurace, &i byla v minulosti pfed€asné ukon¢ena, po kazdé, kdyz se

spusti program DIAG4BIKE, bude obsluha upozornéna patficnym hlasenim.

5.21 POPIS KONFIGURACNi OBRAZOVKY PROGRAMU DIAG4BIKE

Zakladni obrazovka, pro nastaveni zakladnich parametrt je znazornéna na Obr. 13 a Obr. 14.

d4b-user-manual-cz-22-0.docx —7—
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x)

TAL

Diag4 bike configuration

Yehicle communication interface - WCI izt i E
| Reset C | ’ Screen ] - default h ﬂ
Upload firmware nat up-to-date - default h
X} ) —id )
( Uzer infarmation ) @tartup preferences N
— Clg
T 12 =~ Z

Obr. 13 — Konfiguraéni obrazovka programu DIAG4BIKE (pred pouzitim konfiguracni utility ,VCI configuration assistant”)

(ilustracni obr.)

Diag4 bike configuration

Wehicle communication interface - VCI

Computer connection | USE (HID)

Application optiong

’ Scoreeh

|| 200« 500 fin pivets)

Upload firmware up-to-date [, &1.13 /£ A009) )

HP C Laserdet 4550DM FCLS
N

- 4
4 |zer informatior 2\ /Startup preferences N\
s ATAL S
- g
(€] 12 S —— D

Obr. 14 — Konfigura¢ni obrazovka programu DIAG4BIKE (zobrazeni aktualnich hodnot) (ilustracni obr.)

Popis tla€itek (Obr. 13):

Sekce A:
1
2

- Zadani zplsobu komunikace s PC — viz kap. 5.2.4.5 — doporuceno pouzit tlacitko ,Reset"
- Zadani sériového Cisla — viz kap. 5.2.4.6 — doporuceno pouzit tladitko ,Reset"

3 - Aktualizace firmware — viz kap. 5.2.4.7 — doporuc¢eno pouzit tlacitko ,Reset"
4 - Tlacitko ,Reset” zajisti vyhledani zmén v konfiguraci VCI a automatické doplnéni vSech

potfebnych udajl — viz kap. 5.2.4.3

Sekce B:

5 - Volba jazykové mutace — viz kap. 5.2.4.8
6 - Volba rozlieni obrazovky — viz kap. 5.2.4.9

7 - Vybér tiskarny — viz kap. 5.2.4.10

(nainstalované ve Windows nebo interni ukladani do PDF)

Sekce C:
8 - Jméno firmy — viz kap. 5.2.4.11
9

- VloZeni loga uzivatele — viz kap. 5.2.4.12

(Jméno a logo se vyuziva ve vech tiskovych vystupech programu)

Sekce D:

10 - Analogové méfeni — viz kap 5.2.4.13

11 - Miry a jednotky — viz kap. 5.2.4.14

12 - Potvrzeni zmén a zavieni konfiguracniho okna

Poznamka:

d4b-user-manual-cz-22-0.docx
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Konfigurace Bluetooth — viz kap. 5.2.5

5.2.2 AUTOMATICKA KONFIGURACE VCI POMOCI ,,VCI CONFIGURATION ASSISTANT“

Pokud konfigurujete program na pocitaci s operacnim systémem Windows 7, 8.1, 10, musite mit
administratorska prava.

Tento program se automaticky spousti ve dvou pFipadech:
a) Pokud NEBYLA provedena konfigurace zafizeni VCI (vétSinou po prvni instalaci programu).
b) V pfipadé, ze ,VCI configuration assistant® zjisti néjaké potize s konfiguraci, nap¥. nesoulad
se sériovym Cislem, Ci zastarala verze firmware, atp. V takovém pfipadé je doporuceno kliknout
na tla¢itko ,Reset” (pos.4, Obr. 13) a vSe se automaticky zaktualizuje.
Poznamka:
Asistent opravuje pouze polozky v sekci A, Obr. 13, ostatni zUstavaji beze zmény. .

5.2.3 RUCNIi KONFIGURACE VCI

Pokud konfigurujete program na pocitaci s operacnim systémem Windows 7, 8.1, 10, musite mit
administratorska prava.

Vlastni konfigurani program se spusti kliknutim na ikonu ,DIAG4BIKE Configuration® — viz Obr. 15.

, diagdbike
&* diagdbike
o* diagdbike Configuration Ik

Obr. 15 — Programova skupina DIAG4BIKE (Start\ Programy \ DIAG4BIKE ... ) pro spusténi konfiguracni utility

5.2.4 POPIS VLASTNi KONFIGURACE PROGRAMU DIAG4BIKE
5.2.4.1 SPUSTENI ,,VCI CONFIGURATION ASSISTANT*

Po spusténi programu ,VCI configuration assistant“ dojde k revizi vSech dostupnych informaci.

V pfipadé, Ze informace nebudou dostupné nebo nebude pfipojeno VCI k pocitaci, zobrazi se
informacni okno (viz Obr. 16) s pozadavkem na propojeni komunikacniho rozhrani VCI s pocitatem
(viz Obr. 20).

VCI configuration assistant —

Information

This assistant will help vou to configure vour Diag4bike YCI,

Connect the YCI to your computer using the enclosed USE cable, Wait
until the hardware is recognized and set up by the operating system.
This may take some time and your assistance may be required.

Press ‘Next' to continue,

l

I Next ] I Cancel ]

Obr. 16 — Informacni okno s poZadavkem na pfipojeni VCI k poéitaci (1 - AT531 5074, 2 - AT532 5006)

USB port

Poznamka k Obr. 16:
Konfiguracni asistent VCI je pouze v angli¢tiné. Preklad informaéniho okna:

d4b-user-manual-cz-22-0.docx —9—
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Informace

Tento pravodce Vam pomuze nakonfigurovat komunikacni rozhrani DIAG4BIKE.

Pfipojte VCI k pocitaci pomoci pfilozeného USB kabelu. Pockejte, dokud hardware neni operacnim
systémem rozpoznan a nastaven. To muze néjakou dobu trvat a muze byt pozadovana Vase
spoluprace.

Pro pokracovani stisknéte tlacitko "Next".

Po stisku tlac¢itka ,NEXT* (viz Obr. 16) se jiz spusti vlastni kontrola a konfigurace VCI, pfipadné se
zacne vyhledavat pozadované zafizeni (viz Obr. 17). Pokud nebude VCI nalezeno (viz Obr. 18) nebo
nastane néjaky problém napf. vypadek v komunikaci nebo odpojeni napajeni, zobrazi se informacni
okno (napf. Obr. 19). Po odstranéni zavady se bude automaticky pokraovat v konfiguraci.

V(I configuration assistant V(I configuration assistant
V(I search on USB Diag4bike VCI not found on USB
Search for the VCI and its connection to your computer is in progress, Check the USB connection of the VCI to your computer. Allow enough
Do not unplug the VCI during the operation and do not interrupt it! time for the operating system to recognize and set up a new piece of

hardware.
Fix the problem and search for the VCI will automatically continue.

| — mp—— Y
[\-J | ext l[ Cancel | [\] ext [ Cancel |
Obr. 17 — Konfiguracni asistent vyhledava VCI Obr. 18 — VCI nebylo nalezeno

Firmware upload error

6 The operation failed. Communication with ¥CI cannot be established.

Do you want to retry?

Obr. 19 — Ukéazka informacniho okna s konkrétnim varovanim

5.2.4.2 PRERUSENI ,,VCI CONFIGURATION ASSISTANT*

V pfipadé, Ze bude konfigurace VCI pfed€asné ukoncena, napf. vypnutim pocitate, bude po jeho
opétovném zapnuti obsluha upozornéna, Ze plvodni konfigurace nebyla dokonéena. Diagnostika na
vozidle nebude umoznéna, dokud nebude fadné dokonéena konfigurace VCI.

5.2.4.3 RESET ,,VCI CONFIGURATION ASSISTANT*“

V pfipadé pozadavku o novou konfiguraci napf. po vyméné VCI, ovéfeni aktualnosti firmware atp. se
pouzije tlacitko ,Reset” (poz.4, Obr. 13), které zajisti vyhledani zmén v konfiguraci VCI a automatické
doplnéni v§ech potfebnych udaju.
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5.2.4.4 ZAPOJENi KOMUNIKACNIHO ROZHRANI VCI

Po pfipojeni USB
konektoru K2 (VCI) k USB
konektoru K3 (PC/NB) se
rozsviti dioda D1, ktera
indikuje blikanim
(zelena/Cervena) pfipojeni
k napajeni i vlastni
komunikaci s PC/NB.

Poznamka 1:
VCI1:
D1 - zelena/cervena

VCi2:
D1 - dervena, D3 - zelena

Poznamka 2:

Dioda D2 (modra) indikuje
komunikaci pomoci
Bluetooth.

Obr. 20 — Popis a zapojeni komunikacniho rozhrani VCI (1 - AT531 5075, 2 - AT532 5007)

5.2.4.5 ZADANi ZPUSOBU KOMUNIKACE S PC (COMMUNICATION INTERFACE)

Je doporuceno pouzit tla€itko ,,Reset”, které si samo zjisti potrebné udaje a vS§e automaticky
nastavi.

Po kliknuti na tlacitko (poz. 1, Obr. 13) se zobrazi dal§i menu, kde se nastavuje komunikacni kanal pro
komunikaci DIAG4BIKE s pocitatem.

5.2.4.6 ZADANi SERIOVEHO CiSLA (VCI SERIAL NUMBER)

Je doporuceno pouzit tlacitko ,,Reset”, které si zjisti potiebné udaje z komunikaéniho rozhrani
a vSe automaticky doplni.

Aby mohl vas diagnosticky pfistroj fungovat, je tfeba provést konfiguraci komunikaéniho rozhrani s
vozidlem. Pred prvnim pouzitim tedy nesmite komunikaéni rozhrani zapomenout nakonfigurovat.
Po kliknuti na tlacitko (poz. 2, Obr. 13) se zobrazi nové okno, kde se vklada sériové Cislo komunikaéni
rozhrani (viz Obr. 21), napt.: {10,

Poznamka:

e Toto Cislo je jedine¢né pro kazdé zarizeni a nelze ho zaménovat !

e Musi souhlasit se Stitkem fyzicky nalepenym na interface (viz Obr. 21) i s ,uvolnénym* €islem na USB
DISKu, které se vklada pfi vypalovani na USB DISK v zavislosti na zaplacené licenci (provadi
obchodni oddéleni).

e Pokud se provadi aktualizace programu, tak se toto dialogové okno neobjevi! Potfebné udaje
jsou znamy z predchozi instalace.

e Pokud komunikaéni rozhrani vyménite, nezapomernte znovu provést jeho konfiguraci.

Pokud se zada Spatné sériové Cislo, které neodpovida pozadavkim, objevi se chybové hlaseni.
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Vehicle communication interface (VCI)

Serial number W. snssphann

[ 0K ] [ Cancel ]

Install new key...

o]
i AT 531 3019..
K K3 Bluetooth

o C € S/N:

Obr. 21 — Dialogové okno pro zadani sériového ¢isla komunikacni rozhrani a jeho umisténi na Stitku; VCI (1 - AT531 5075, 2 - AT532
5007)

DIAG4BIKE BT

/— " opgeced

5.2.4.7 AKTUALIZACE FIRMWARE (UPLOAD FIRMWARE)

Aktualizace firmware je zavisla na aktualizaci verze programu. To Ize ziskat z dodaného USB DISKu
nebo staZzenim z webu.

Pokud je zapotfebi zaktualizovat fidici software tzv. firmware (informace ziskana od vyrobce) klikne se
na tlacitko ,Upload firmware“ (poz. 3, Obr. 13) a poté je nutné sledovat privodce na displeji.

V tomto pfipadé ,VCI configuration assistant“ nehleda tzv. COM-porty (komunikaéni kanaly), nybrz
skace pfimo do aktualizace firmware, kde zjiStuje potfebné udaje. Jejich vysledek pak zobrazi
v informacnim okné (viz Obr. 22). V tomto pfipadé je doporuc€eno firmware aktualizovat. Po kliknuti na
tlacitko ,Next* se spusti vlastni aktualizace firmware (viz Obr. 23). Vysledek je pak zobrazovan rovnéz
v informacnim okné (viz Obr. 24).

VCl configuration assistant VCI configuration assistant

Information Firmware upload

Firmware in your ¥CI needs to be updated. Update of your VCI firmware is in progress. This may take a couple of
Connect the ¥CI to your computer using the enclosed USE cable. Do seconds.

not unplug the YCI during the operation and do not interrupt it! Do not unplug the YCI during the operation and do not interrupt it!

Press 'Mext' to continue,
WCI configuration:
Connection - USB (COM26)
Serial number - 0055-12

\

Obr. 22 — Informaéni okno s poZadavkem na provedeni Obr. 23 — Informaéni okno o provadéni aktualizace firmware
aktualizace firmware

VCI configuration assistant

Information

Congratulation.
‘Your WCI is propetly configured and ready to use with Diag4bike.

VCI configuration:

Connection - USB {COM26)

Serial number - 0055-12

Firmware - up-to-date (v. A1.09 [ ADD9)

(TTTIITIT TITIT] RANANANRRARNANRNANNE TITTIIT

b C=

Obr. 24 — Informacéni okno o kladném provedeni aktualizace
firmware

Dalsi moznosti aktualizace je pouzit tlacitko ,Reset” (poz.4, Obr. 13), které provéri nastaveni parametr(
pro komunikacni rozhrani,v€etné tzv. COM-portt (komunikacnich kanall) — viz kap. 5.2.4.5. Dale se
porovna aktualni verze firmware v komunika¢nim rozhrani a v nové verzi programu. Podle toho se ur¢i,
zda se bude firmware aktualizovat, €i nikoli (viz Obr. 22). V tomto pfipadé je doporuceno firmware
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aktualizovat. Po kliknuti na tlacitko ,Next" se spusti vlastni aktualizace firmware (viz Obr. 23). Vysledek
je pak zobrazovan rovnéz v informaénim okné (viz Obr. 24).

5.2.4.8 VOLBA JAZYKOVE MUTACE (APPLICATION LANGUAGE)

Po kliknuti na tlagitko (poz. 5, Obr. 13) se zobrazi dialogové okno pro vybér jazykové mutace.

5.2.4.9 VOLBA ROZLISENi OBRAZOVKY (SREEN OPTION)

Po kliknuti na tlacitko (poz. 6, Obr. 13) se zobrazi dialogové okno pro vybér rozliSeni obrazovky.

5.2.4.10 VYBER TISKARNY

Po kliknuti na tlagitko (poz. 7, Obr. 13) se zobrazi dialogové okno pro zadani tiskarny, na které se

tisknou vSechny reporty, grafy atd. (nezavisle na nastaveni Windows).

a) tiskarna nainstalovana ve Windows (Windows printer)

b) interni ukladani do PDF (internal PDF writer)
VSechny dokumenty se ukladaji pfimo do PDF soubord, které jsou umistény v adresafi
dokumentu uzivatele "DIAG4BIKE\PDF". Jméno vzdy obsahuje datum a &as vytvoreni
souboru. Soubory se nijak automaticky nemazou. Je ponechano na uzivateli.

5.2.4.11 JMENO FIRMY

Po kliknuti na tlagitko (poz. 8, Obr. 13) se zobrazi dialogové okno pro vloZeni jména firmy.

5.2.4.12 VLOZENi LOGA UZIVATELE

Po kliknuti na tlagitko (poz. 9, Obr. 13) se zobrazi dialogové okno pro vlozeni firemniho logo (tiskne se
v reportech). Velikost loga (bmp, jpeg, png, gif, tiff) bude automaticky upravena.

5.2.4.13 ANALOGOVE MERENI

Po kliknuti na tlacitko (poz. 10, Obr. 13) se povoluje / nepovoluje méfeni s analogovym voltmetrem.
Vlastni popis analogového mérfeni, konkrétné dvoukanalového grafického voltmetru (Voltmetr Box),
ktery je urCen jako doplhkové méfeni, je popsano v kap. 9.5.2.

5.2.4.14 MIiRY A JEDNOTKY

Po kliknuti na tlagitko (poz. 11, Obr. 13) se nastavuji mérné jednotky a miry.

5.2.5 KONFIGURACE KOMUNIKACNIHO ROZHRANI BLUETOOTH

Upozornéni: Pred konfiguraci Bluetooth komunikacéniho zaFizeni je nutné toto pfipojit k vozidlu.

Pro spravnou funkci aplikace s komunikacnim rozhranim pomoci bezdratové technologie Bluetooth je
potfeba spravné toto propojeni spravné nakonfigurovat. K tomu je tfeba mit pozadovanou hardwarovou
podporu na strané pocitace. V fadé pfenosnych pocitacu je hardware instalovan vnitiné, pro ostatni je
potfeba vnéjsi zafizeni, nejCastéji ve formé& USB klicenky.

Je nutno vybrat takové, které podporuje profil sériového portu (Serial Port Profile — SPP).
Konkrétni postup se bude liSit v zavislosti na operacnim systému pocitaCe a software pro podporu
Bluetooth zafizeni v pocitaci, tzv. Bluetooth stackem.
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Obecné je potfeba zafizeni nalézt, spravné jej sparovat, pfifadit mu sluzbu sériového kanalu a
identifikovat pfifazeny komunikaéni port.

Pro sparovani je vyzadovano heslo, které je pro kazdé komunikaéni rozhrani dano jeho sériovym
Cislem, napr. pro sériové Cislo 0666-10 je heslo 066610 (ij. Sest Cislic bez poml¢ky). Tento obecny
postup je v nasledujicim ilustrovan na nékolika konkrétnich pfipadech. V pfipadé potizi je tfeba
postupovat dle navodu k obsluze pfisluSného zafizeni a software.

5.2.5.1 BLUETOOTH STACK V OPERACNIM SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7

Upozornéni: Plati pro zobrazeni Ovladacich paneltli v rezimu Hlavni ovladaci panel.

Pfidani a konfigurace Bluetooth zafizeni prostfednictvim standardnich sluzeb operaéniho systému
Windows 7 se provadi vybranim polozky: Ovladaci panely/Hardware a zvuk/Zafizeni a
tiskarny/Pridat zafizeni Bluetooth

V nasledné zobrazeném okné& jsou zobrazena nalezena Bluetooth zafizeni pfi€emz komunikacni
zafizeni je identifikovano ikonou (viz Obr. 25)

DIAG4 066610
| Bluetooth
= [alii

Obr. 25 — Ikona komunikaéniho rozhrani
Vybranim obrazku (ikony) komunikacniho zafizeni a stisknutim tlaCitka DalSi pokraCuje privodce

pozadavkem na vybrani typu parovani. Volbou ,Pouzit vlastni kli¢“ dojde k zobrazeni pozadavku na
zadani hesla pro sparovani zafrizeni (viz Obr. 26)

r Al
=) ) DIAGA 066610 - viastnosti [
&3 [ Piidat zafizeni : P— : ‘
Obecné | Hardware [} Sluzby | Bluetooth
Zadejte parovaci kdd pro zafizeni. Toto zaFizeni Bluetooth nabizi ndsledujici sluzby. Cheetedi
slufbu pouZit, zaskitnéte policko

Timto postupem ovéfite, zda se pipojujete ke spravnému zafizeni.

o (il Sluzby Bluetooth
) Sicron 57 Bt S P COW

Tento kéd Je bud zobrazen na zafizeni, nebo je soucssti informaci, které
byly dodany se zafizenim.
DIAG4 066610

Co délat, pokud nemuiu najit pérovaci kéd zafizeni?

Stomo |

A 4

Obr. 26 — Pozadavek pro vloZeni parovaciho kédu Obr. 27 — Zobrazeni pfifazeného komunikacniho portu

Uspésné ,sparovani“ je identifikovano hlagenim na obrazovce.

Pfifazeny komunikacni port je mozno zobrazit vybranim: Ovladaci panely/Hardware a zvuk/Zafizeni
a tiskarny stisknutim pravého tladitka mysi nad pfislusnym zafizenim, vybranim polozky Vlastnosti a
zalozky Services (viz Obr. 27)
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5.2.5.2 WIDCOMM VERZE 5.1

Pomoci ikony Bluetooth v oznamovaci oblasti (nebo pomoci nabidky ,Start, ,Programs®) otevieme

slozku ,My Bluetooth Places®, kde vybereme kde vybereme moznost ,Find Bluetooth Devices”.

Prizkumnik nam otevfe slozku, kde by mezi nalezenymi zafizenimi mélo byt i poZadované komunikacni
rozhrani identifikované nazvem DIAG4 a sériovym Cislem. Pomoci pravého tlacitka mySi zobrazime
lokalni menu a pomoci volby ,Pair Device* provedeme sparovani (jako heslo pouzijeme sériové Cislo,

v naSem pfipadé 066610).

Poklepanim (dvojklikem) na ikonu (viz vpravo)
zobrazime dostupné sluzby tohoto zafizeni, coz
je pouze profil sériového portu.

V lokalnim menu mizeme pod polozkou
.Properties“ zobrazit pfifazeny sériovy port, v
zobrazeném pfikladu COM11. Poklepanim je
mozneé navazat spojeni a zkontrolovat jeho
funkénost, zobrazit silu signalu apod.

R
*0 Bluetooth Serial Part on DIAGYE
ﬂ OE6610

5.2.5.3 BLUESOLEIL VERZE 2.7

Na hlavnim panelu aplikace se po vyhledani
okolnich zafizeni objevi i komunikacni rozhrani
identifikované jménem DIAG4 a svym sériovym
Cislem (na pfilozeném obrazku 0666-10). Pomoci
pravého tlagitka mySi rozvineme lokalni menu a
zvolime ,Pair device® pro sparovani. Vlozime
heslo (066610) a u ikony zafizeni se nasledné
objevi odpovidajici €ervena znacCka (viz obr.
vpravo)

Nyni jeSté nakonfigurujeme zafizeni tak, aby se
podle potfeby aplikace vzdy spravné pfipojovalo
jako seériovy port.

To uc€inime pomoci volby ,Tools* z hlavniho menu,
dale volime ,Configuration“ a ,Quick connect ...
Pomoci tlacCitka ,Assign® pak pfifadime
pozadované zafizeni nékterému ze sériovych
portl se sluzbou SPP. Vysledkem je pak situace
podobna nasledujicimu obrazku (viz obr. vpravo).

DIAnd 0eaa10
nknown: Major{31), Minor(0)

x|
‘\\"-/,\) IEI!u»:—’n:n.’W Serial Port
IT Secure Connection
coM Por: [COMTT =]
B me———
Stomo I

% IVT Corporation BlueSoleil - Main Window
Flle Wew My Blustooth My Services Tools Heip

S ERERISE N

Bluetooth FAR Service PanIP: 0.0.0.0

Quick Connect @

Assign remote devices for automatic connections when “Windows

applications open the ports.

Port Device Name Device Addiess

COMZHCBD)

COM12 SPP)
COM13 [SPP)
COM14 [DUM]
COM15 [FAX)
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Aplikace bude pro komunikaci pouzivat virtualni
sériovy port COMS8. Pro kontrolu je mozné i pfimo
navazat spojeni s komunikacnim rozhranim.

5.3 INSTALACE NOVE ROZPOZNANEHO ZARIZENi (HARDWARE - PRIPOJENI K USB
PORTU)

Po uspésné provedené jakékoli instalace programu z rodiny DIAG4BIKE a po pfipojeni jakéhokoli
USB zafrizeni firmy ACTIA CZ k USB portim PC, bude zahy zobrazena informace o nové nalezeném
hardware (HW) formou tzv. ,Info bublin® (viz obr. 28).

Poznamka:
Jazyk privodce se odviji od jazykové varianty operacniho systému Windows.

jg Nalezen novy hardware
Zafizeni USE standardu HID .2 MEB]

LN

j‘J Nalezen novy hardware J

Mowy hardware je nainstalowén a pfipraven k pouZiti. 5 MB]

Obr. 28 — Pfiklad Informaéni bubliny o nalezeni nového zafizeni Obr. 29 — Informaéni bublina o Uspésné pfidaném zafizeni

Po uspésném nainstalovani pfidaného zafizeni se zobrazi posledni informacni bublina informujici o
tomto stavu (viz obr. 29)

6. SPUSTENiI PROGRAMU DIAG4BIKE

Po Uspésné instalaci programu se vytvofi nova programova skupina DIAG4BIKE (viz Obr. 30),
pfipadné se do jiz dfive jinym programem vytvoifené skupiny doplni a na ploSe monitoru (displeje) se
vytvori ikona DIAG4BIKE (viz Obr. 31).

| diagdbike
&% diagdbike L.\s

& diagdbike Configuration

& Maotobike diagnostics

Obr. 30 — Programové skupina DIAG4BIKE (Start \ Programy \ ... ) Obr. 31 — lkona programu DIAG4BIKE na plose monitoru
pro spusténi programu

Program se spousti kliknutim na ikonu DIAG4BIKE na ploSe monitoru (viz Obr. 31), pfipadné na
poloZzku DIAG4BIKE z programové skupiny ,Start\Programy*“ (viz Obr. 30).
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6.1

Diagdbike

DIAGLY

-k 1K RE—

Select a bike manufacturer

UKAZKA Z UVODNi OBRAZOVKY - VYBER ZNACKY VOZIDLA

[o]fe]

= N AW N N A -

Obr. 32 — Ukézka z tivodni obrazovky po spusténi programu (popis ovlddacich prvk( a vysvétleni symbold) (ilustracni obr.)

Popis tlacitek (Obr. 32):

1

7.

DIAGA4BIKE se ve vSech funkénich rezimech ovlada pomoci kurzoru mysSi a levého tlaitka mysi. U
dotykové obrazovky dotykem ,tuzky pro ovladani“ na pfislusny symbol nebo pfilozenou ,tuzkou pro
ovladani“ a jeho posuvem po obrazovce.

Nabidkové menu

Vybér se provede poklepanim na vybranou polozku nebo vybranim polozZky a potvrzeni tlaCitkem
ENTER

Funkéni tla¢itka F1 az F7 (pocitano zleva) s aktualni nabidkou.

V tomto pfipadé zobrazeno informacni tlaCitko aktualniho SW vybaveni pfistroje
Funkéni tladitka F1 az F7 (pocitano zleva) s aktualni nabidkou.

V tomto pfipadé zobrazeno informaéni tla€itko s nabidkou pro ukon&eni aplikace
Tlacitko pro navrat

V zakladnim menu ukonceni programu

Potvrzujici tla€itko (ENTER)

V tomto pfipadé potvrd vybér Harley-Davidson & Buell

Kurzorova tlacitka

Slouzi pro vybér v menu

Animacni indikace

Navazani (pfipadné aktivni) komunikace s vozidlem

OVLADANI PROGRAMU DIAG4BIKE

Ovladani programu je intuitivni a vyuziva zvyklosti operacniho systému Windows.
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8. UKONCENi PROGRAMU DIAG4BIKE
8.1 POMOCiI NAVRATOVEHO TLACITKA
Program se ukoncuje klikanim na ikonu ﬂ (viz Obr. 32, pos 4) tak dlouho, dokud se neobjevi

potvrzujici dialogové okno o ukonCeni aplikace.Toto tlacitko Ize nahradit klikanim na tladitko ESC (na
klavesnici vlevo nahofe).

8.2 POMOCI FUNKCNIHO TLACITKA

Kdyz se zobrazi funkéni tlacitko L tak po jeho stisknuti, a nasledném potvrzeni dialogové
okna, Ize ukondit aplikaci.

9. FUNKCE POUZITE PRI DIAGNOSTICE
9.1 GLOBALNI TEST

Vyhledavani a identifikace v8ech zabudovanych Fidicich jednotek a Cteni paméti chyb + vygenerovani
diagnostického reportu + vytisténi.

9.2 AUTOMATICKE VYHLEDANI RiDICICH JEDNOTEK
9.3 TOOLBOX (TOUTO VOLBOU VSTUPUJETE DO SERVISNICH FUNKCI)

V Toolbox jsou vSechny servisni funkce, které je mozné na motocyklu provadét. Pfed provadénim
servisnich funkci musite souhlasit s nasledujicimi body:

. Pouziti servisnich funkci vyZaduje znalost pfedpisu vyrobce motocyklu pro jejich pouziti. Pouziti
funkci je uvedeno v servisnim a nebo diagnostickém manualu vyrobce motocyklu.

. Pro uspésné provedeni servisnich funkci je nezbytné zajistit stabilni a dostatecné napajeni v
elektrické instalaci motocyklu.

. Pfed provadénim servisnich funkci zkontrolujte vzdy stav akumulatoru.
V pfipadé, Ze ma akumulator nizkou kapacitu zajistéte nejprve jeho nabiti nebo vyménu.

. Pfed provadénim servisnich funkci pfipojte vzdy nabije€ akumulatoru, ktery je schopen piné
pokryt spotfebu elektrické instalace motocyklu po zapnuti zapalovani.

. PFi provadéni jednotlivych servisnich funkci dodrzujte a provadéjte vSechny zobrazované
pokyny.

. Nedodrzeni nékterého z vySe uvedenych pokynd maze vést k poskozeni motocyklu nebo ke
shizeni jeho spolehlivosti v provozu.

. Vyslovenim nasledujiciho souhlasu potvrzuji, Ze jsem se podrobné seznamil s vySe uvedenymi

body a pfijimam plnou odpovédnost za jejich plnéni.

9.4 PREHLED FUNKCI
9.41 CTENi PAMETI CHYB

Cteni paméti chyb probiha po vybrani této funkce z nabidky &innosti. Vétsina systému déli chyby do
riznych typd, u starSich jednotek vétSinou na:

9.4.1.1 CHYBY TRVALE

takove, které jsou v okamziku ¢teni na vozidle pfitomny

9.4.1.2 CHYBY SPORADICKE

chyby, které jiz byly odstranény a informace o vniku téchto chyb se dale neobnovuji
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9.4.2 MAZANi PAMETI CHYB

Mazani paméti chyb probiha automaticky po zvoleni funkce v nabidce ¢innosti. Po ukonceni je ohlasen
vysledek, tj. zda se podafilo pamét vymazat nebo zda se stale vyskytuji trvalé chyby, které z paméti
vymazat nelze. Zde je nutno podotknout, Ze nékteré systémy ulozi vzniklou chybu az po urcité dobé
béhu motoru. K vymazani chyby, ktera jiz byla odstranéna, dochazi u nékterych systému automaticky
po urcitém poctu nastartovani a ohfati motoru.

9.4.3 TESTY AKCNICH CLENU

Ridici jednotka pomoci akénich &len( Fidi a ovliviiuje chod motoru i dal§ich souvisejicich
komponent. Kontrolu nékterych prvku je mozné provadét za pomoci Fidici jednotky bez demontaze.
Vyhodou je i skute€nost, Ze zkouSime prvek véetné kabelaze a konektorovych spojl na vozidle. Rozsah
prvkd, které Ize takto zkouSet, je uréen schopnostmi fFidici jednotky pouzitého systému a samo-ziejmé
také vybavou vozidla.

Vlastni test probiha v principu tak, ze fidici jednotka dava testovanému akénimu ¢lenu pokyny
k ¢innosti a zaroven je sledovana aktivita prvku. Vysledek pak mize pfimo fidici jednotka zpétné mérit
a zobrazovat nebo je nutna souc€innost mechanika, ktery bud svymi smysly (slySitelny klapot pfi
otevirani ventilu ¢i spinani relé, tryskajici palivo pfi spinani vstfikovaciho ventilu apod.) nebo pomoci
méficich pfistroju zjiStuje skute€nou aktivitu prvku. V pfipadé spravné funkce ¢lenu mame jistotu, ze
prvek i kabelaz jsou v pofadku, v opacném pfripadé je dale tfeba hledat pfiinu zavady.

Vétsinu testl je tfeba provadét pfi stojicim motoru, nékteré pfi stojicim i pfi bézicim motoru a
pro nékteré je béh motoru podminkou. Vozidlo by mélo byt v klidu a mélo by byt zajisténo proti
samovolnému rozjeti. Pfistroj reaguje na odpovédi z fidici jednotky a pfipadé potfeby upozorni obsluhu
na nutnost pfislusného zasahu. Obecné |ze fici, Ze trvani testu je Casové omezeno - v nékterych
pfipadech je konec testu reakci na odpovéd fidici jednotky, jindy jej Ize bud' prerusit stiskem klavesy
pro navrat nebo jej pfistroj ukon&i automaticky po jisté dobé (pfiblizné do 30 s - zalezi na konkrétnim
testu a systému).

9.4.4 CTENi PARAMETRU

Tato funkce nam umozriuje urcit, jaké informace dostava fidici jednotka od snimaci na
jednotlivych ¢astech systému, pfipadné jakym zplsobem ziskané informace interpretuje, v jakém stavu
se nachazi ¢i jaké pokyny dava akénim ¢lendm (tj. vykonnym prvkim). Mnozstvi a druh dostupnych
parametru je samoziejmé zavisly na konkrétnim vozidle (motoru, provedeni, vybavé, atd.).

Zobrazovan je vzdy nazev parametru a dale hodnota pfedana fidici jednotkou. Veli¢iny pfimo
méfitelné jsou uvadény ve svych fyzikalnich jednotkach, tj. napfiklad napéti akumulatoru je uvadéno
ve voltech, doba vstfiku (€as otevieni vstfikovaciho ventilu) v milisekundach apod. Pokud jsme schopni
naméfit uvedenou hodnotu nezavisle (napéti akumulatoru voltmetrem, €as otevieni vstfikovaciho
ventilu pomoci osciloskopu apod.), miizeme porovnanim zjistit spravnou funkci ¢lenu a prenos hodnoty
do fidici jednotky. Jiné veli€iny se méfi nepfimo pomoci pfevodu na elektrické veli€iny. Zobrazovana je
pak hodnota této elektrické veli€iny (napf. poloha Skrtici klapky jako napéti na potenciometru), nékdy
zaroven s pfepoctem na méfenou veli€inu (napf. teplota chladici kapaliny je uvedena pfimo v °C i jako
mérené napéti na teplotnim Cidle). Jiné hodnoty jsou uvadény v relativnich jednotkach (napf. v krocich
- rozsah 0 az 255). V téchto pfipadech nemusi byt vztah veli€in zfejmy a pfi interpretaci vysledku je
treba brat v avahu informace vyrobce. DalSi skupinou parametrll jsou ty, které nabyvaji pouze dvou
moznych hodnot (napf. relé palivového Cerpadla je sepnuto nebo rozepnuto apod.).

Obecné pfi méfeni parametru je tfeba upozornit na skute¢nost, Ze doporu€eni dana vyrobcem
se vzdy vztahuji na urcité vztazné podminky, napf. jsou predepsané otacky motoru, teplota chladici
kapaliny, stav volici paky automatické pfevodovky, stav klimatizace apod. Mimo tyto vztazné podminky
mohou byt naméfené hodnoty mimo prfedepsané tolerance.
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9.5 DOPLNKOVE MERENI
9.51 PARALELNi DIAGNOSTIKA

Jedna se o sestavu kabell a propojovaciho pole, ktera umoziiuje zapojeni tohoto
propojovaciho pole mezi elektronickou fidici jednotku a kabelaz motocyklu tak, ze zlstava zachovana
plna funkénost systému s tim, Ze jsou veskeré piny konektoru Fidici jednotky pfehledné k dispozici na
propojovacim poli a je na nich mozno méfit pribéhy napéti a tim kontrolovat funkci snimacu a akénich
¢lend. PFi odpojeni konektoru od Fidici jednotky Ize rychle a spolehlivé kontrolovat kabeldZz motocyklu
a to jak z hlediska preruseni a nebo svodu mezi vodi€i pfipadné na kostru.

Paralelni diagnostika je ur¢ena pro méfeni vstupnich a vystupnich signalt na elektronické Fidici
jednotce, nejCastéji ve vozidlech pouzivané k Fizeni funkci motoru. Lze je v8ak mozné pouzit i pro
mérfeni na dalSich elektronickych Fidicich jednotkach vyskytujicich se na vozidlech. Mé&feni Ize provadét
i na systému, ktery je ve funkci (napf. pfi bézicim motoru).

Paralelni diagnostika je dale také uréena pro méreni parametrd prvkl, které jsou pomoci
kabelového svazku pfipojené k elektronické Fidici jednotce.

Vlastni méfeni se provadi pomoci kabelu osciloskopu, ktery se pfipojuje pomoci adaptért do
zdifek na propojovacim poli. Propojovaci pole je uréeno k vlastnimu méfeni vstupnich a vystupnich
signalu na jednotlivych prvcich, popfipadé méfeni parametrl téchto prvku.

Na méfené prvky se propojovaci pole pfipojuje pomoci T-dilt (oznadeny jako Deriv)

9.5.2 AT540 5005 - VOLTMETER BOX — DVOUKANALOVY GRAFICKY VOLTMETR

Modul Voltmetr je volitelné prisluSenstvi pro
komunikacni rozhrani DIAG4BIKE.

Jedna se o dvoukanalovy graficky voltmetr, ktery
muze byt pouzit pro nezavislé stejnosmérné
méfeni napéti v rozsahu 0V az +39 V.

Obr. 33 — AT540 5005 - Dvoukanalovy graficky Voltmetr

A. ZAPNUTI/ VYPNUTi ANALOGOVEHO MERENI

Po spusténi programu DIAG4BIKE je okamzité vidét na tlacitku poz 1, Obr. 34, zda je funkce analogové
mérfeni k dispozici, ¢i nikoli.

Pokud neni funkce povolena, tlacitko poz 1, Obr. 34 bude prosedivélé (neaktivni). Pokud bude funkce
povolena, tlacitko poz 1, Obr. 35 bude probarvené (aktivni).
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Obr. 35 — Indikace o povoleném analogovém méreni (ilustracni
obr.)

Obr. 34 — Indikace o nedostupnosti analogového méreni
(ilustracni obr.)

Funkce analogové méreni se povoluje dvéma zpusoby:

a) Trvalé

Klikanim na tlacgitko (viz poz. 10, Obr. 13) po spusténi programu pro konfiguraci komunika¢niho
rozhrani VCI (viz kap 5.2.3) povolit/zakazat funkci. Toto nastaveni je trvalé a nezméni se ani po
restartu programu.

b) Doéasné

Po spusténi programu DIAG4BIKE a kliknutim na tlagitko (viz poz. 7, Obr. 36) se spusti nastaveni
analogového mérfeni. Postup nastaveni je zifejmy dle nasledujici série obrazka Obr. 36 az Obr. 39. Tato
docasna funkce je k dispozici pouze po dobu béhu programu. Ukon¢enim programu DIAG4BIKE
se tato funkce vypina. Po opétovném spusténi programu se prebira nastaveni dle konfigurace VCI (viz
kap 5.2.3).

& Disglbike 19.1 = X & Disgdbike 12,1 = x

® 2%9 I
DIAGL ge2 DIAGL) s

= B fged

Select a bike manufacturer Select a bike manufacturer

513/19 11:10 AM 511319 11:12 AM

Obr. 36 — Spusteni konfigurace analogového méreni (ilustracni
obr.)

Obr. 37 — Kliknutim na konfiguracéni ikonu (poz 1) a potvrzenim
(poz 2) se spusti vlastni konfigurace analogového méreni
(ilustracni obr.)
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¢ Diagdbike 19.1
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Obr. 38 — Klikanim na tlacitko poz 3 se povoluje / zakazuje funkce Obr. 39 — Kliknutim na tlacitko poz 4 se zména potvrdi (ilustracni
analogového méreni (ilustraéni obr.) obr.)

Vysledek nastaveni je indikovan pomoci tlacitka poz 1 Obr. 34 nebo Obr. 35.

B. MERENi VOLTMETREM - BEZ DIAGNOSTIKY

Pokud je analogové méfeni povoleno (viz kap 9.5.2/A), po kliknuti na tlagitko poz 1, Obr. 35 se jiz spusti
vlastni méfeni (viz Obr. 40). V tomto pfipadé méfi voltmetr napéti na dvou kanalech (A, B) vuci kostre.

7 Dagliike 10 e e G G r (=T ]
| DIASY i
1.5V 01V o . _
Kliknutim na tlagitko poz 6, Ize vytisknout
| aktualné zobrazované hodnoty na vychozi
| tiskarné (pfednastavené dle kap. 5.2.4.10).
Kliknutim na tlagitko 8 se zobrazi dalSi obrazovka
h s tlaCitky (viz Obr. 41).
i o |
| S B

Obr. 40 — Ukazka z méreni voltmetru na dvou kanalech (ilustracni obr.)

poz 1:Pfepinani kanall voltmetru (viz Obr. 33)

a) Kanal A vic&i kostfe (rudy +
— ) — cerny)
AB | [ El Kanal B vlci kostfe (modry + ¢erny)

; _ b) Kanal A vuci Kanalu B (rudy + modry)
| Zobmit/skrt g poz 2: Grafické zobrazeni méfeni (Zap/Vyp)
e —_— poz 3: Ulozeni aktualniho zobrazeni do PDF

@ % \ dokumentu

Ulozit ve formatu PDFi

Obr. 41 — Funkéni tlacitka voltmetru
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Voltmetr se muze pouzivat i pfi méfeni na bézicim motoru. Podminkou pouziti je pfipojeni modulu
voltmetru ke komunika¢nimu rozhrani VCI a zapnuti funkce analogového méfeni (viz kap. 9.5.2/A).
Po pfipojeni k motocyklu, spusténi diagnostiky a po navazani komunikace Ize jiz navolit funkci Voltmetr

(viz Obr. 42 a Obr. 40).

& Diagdbike 19.1 I =) — T —i | —
i

E!F.E,H" Harley-Davidson® --- 2018 EF| - Electronic Fuel Injection module

[ ECU identification
ES Reading fault memory

'l § K& Erasing fault memory

| | i Parameters

[ Parameters with Limits
% Actuators
w Voltmeter

| | | | 3

613118 11:16 AM 513119 11:11 AM

Obr. 42 — Ukézka z méreni voltmetru pfi bézicim motoru (ilustracni obr.)

10. ZARUKA A ODPOVEDNOST
Zaruéni podminky se fidi pravnimi pfedpisy zemé nakupu DIAG4BIKE, standardné je poskytovana

zaruka jeden rok.
Vyrobce nezodpovida za Skody vzniklé pouzitim DIAG4BIKE. Jako zaruéni list slouzi nakupni doklad,

popf. vystaveny zaruéni list vyrobce zafizeni.

d4b-user-manual-cz-22-0.docx — 23 —



DIAG4BIKE - Navod na obsluhu

TAL

ATAL s.r.0., Lesni 47, 390 01 Tabor - Horky, Czech Republic
Te

‘ ® el.; +420 381 410 100;
e-mail: info@atal.cz; web: http:i/www.atal.cz

ATAL s.r.o., Lesni 47, 390 01 Tabor - Horky, Czech Republic
Phone; +420 381410 100;
e-mail: info@atal.cz; web: http://www.atal.cz

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We

ATAL, s. r.0; Lesni 47; 390 01 Tabor- Horky; Czech Republic;
REG. NO: 47216719

declare that the following product

DIAG4BIKE

Type/madel: AT 532 5006
AT 532 5007 (BT)

device dedicated for motorbike diagnostics and tuning
complies with the essential protection requirements of the EMC Directive of the European Parliament

2004/108/EC on the approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to electromagnetic compatibility was
based on the following standards

= EN 55022 ed.3:11
* EN 55024 ed.2:11

and test report No. 303350 — 01/01 of 21.08.2013 issued by Electrotechnical Testing Institude in Praque.

Tabor, 27 May 2022 _ Ing. Josef Horejsi, CEO
(ﬁ tel.: 381 410 100
(atlad =
ATAL s.r.0. (N&ime)

Lesni 47, 390 01 Tébor-Horky
1C0: 47216719 / DIC: CZ47216719

10f1

DECLARATION OF CONFORMITY

Vehicle Communication Interface DIAG4

Brand name:  DIAG4BIKE (USB)
DIAG4BIKE BT (USB + BT)
Model No.: AT 532 5006 (USB)
AT 532 5007 (USB + BT)

(Product identification)

The DoC is only valid in connection with Test Report Number: GOM-1403-3660-EF01-V01

{équ\prr'\'en! 'ininr'mal.'iugn)

47 CFR Part 15 Subpart B
Contains FCC ID: QOQWT11IA (USB+BT Variant)

(Standard to which conformity is declared)

Responsible party (must be located in the US):

HardDrive | Western Power Sports
601 E. Gowen Road
Boise, ID 83716
United States of America
Jordan Ophaug
208-376-8400
logistics@wps-inc.com

(Name / Address P PRGNS

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation
=
(Eipan, wamme
ATAL s.7.0. Y/
Lsni 47, 360 01 Tabor-Hork
ICO: 47216719 / DIC: CZAT2186
Tabor, January 30, 2023 Ing. Joséf Hofejsi, CEO
"Piace, date) T Name)

e-mail: info@atal.cz; web: http://www.atal.cz

ATAL s.r.0., Lesni 47, 390 01 Tébor - Horky, Czech Republic
A ’A ! Phone: +420 381 410 100;

DECLARATION OF CONFORMITY

Vehicle Communication Interface DIAG4

Brand name: DIAGABIKE (USB)
DIAG4BIKE BT (USB + BT)
Model No.: AT 532 5006 (USB)
AT 532 5007 (USB +BT)

(Product identification)

The DoC is only valid in connection with Test Report Number: GOM-1403-3660-EF01-V01

(Equipmi ormation)

47 CFR Part 15 Subpart B
Contains FCC ID: QOQWT11IA (USB+BT Variant)

tandard to which conformity is deciared

Responsible party (must be located in the US):

Griffin Tools & Supply, LLC
138 Witmer Place, Long Branch, NJ 07740
Bob Griffin ((847) 651-3099)

(Name / Address Phone)
The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.
=
@ioan, =z
ATAL s.r.o. /
Lesni 47. 390 07 Tabor-Hork
160 41716716 DI CZars16)
Tabeor, January 30, 2023 Ing. Joséf Hofejsi, CEQ
}Plaoe.rdaura} i i (Narv;e:
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